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关于无锡锐科光纤激光技术有限责任公司

无锡锐科光纤激光器产线技术改造

项目环境影响报告表的批复

无锡锐科光纤激光技术有限责任公司：


你单位报批的由无锡草源生态环境科技有限公司编制的《无锡锐科光纤激光器产线技术改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件均悉，经研究，批复如下：

一、根据无锡市惠山区数据局《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠数投技改备〔2025〕59号）和报告表评价结论，在无生产废水排放，落实废气治理措施的前提下，从环保角度，同意无锡锐科光纤激光技术有限责任公司总投资838.37万元，在无锡市惠山经济开发区堰新路578号原厂区内，新增租赁厂房13278.79平方米，建设光纤激光器产线技术改造项目，本技改项目年产脉冲光纤激光器系列产品7700台、连续光纤激光器14500台、紫外固体激光器3000台，技改后全厂年产脉冲光纤激光器系列产品124480台、连续激光器64500台、泵浦源（不作为产品外售）162780支、无源器件（不作为产品外售）100000支、紫外固体激光器3000台。限按所报地点、内容、规模建设生产。

二、在项目设计、建设和生产期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作：

1、建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏。

2、按“雨污分流、清污分流”的原则完善厂区污水管网和雨水管网。本项目无生产废水排放。冷却水循环使用，零排放。超声波清洗废液、灭菌用水在满足《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）相关要求的前提下委托有资质单位处置，零排放。生活污水经预处理符合接管标准后与纯水制备浓水，接入污水处理厂集中处理。
3、本项目使用的胶粘剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）表3相关标准要求。拷机、阻燃胶封灌、烘烤、烘干使用电加热。本项目产生的废气经收集处理后达标排放，排放废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1相关标准要求，排气筒高度≥15米。
采取有效措施减少生产过程中废气无组织排放，厂界无组织排放废气执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3相关标准要求；厂区内非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2相关标准要求。
4、选用低噪声设备并合理布局，采取有效的减振、降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中厂界外3类声环境功能区标准要求。

5、按照“资源化、减量化、无害化”原则落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置，并按规定办理危险废物转移处理相关手续。厂内危险废物的收集和贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《江苏省生态环境厅关于印发〈江苏省固体废物全过程环境监管工作意见〉的通知》（苏环办〔2024〕16号）等有关文件规定要求。

6、按要求规范设置排污口和标志。按规范要求制订并落实环境监测计划，监测结果及相关资料备查。

7、建设单位应落实报告表提出的环境风险防范措施，按《突发环境事件应急管理办法》《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南》等要求，有针对性地建立突发环境事件隐患排查治理制度，编制环境应急预案并定期组织演练。设雨水切断阀。
8、本项目生产车间外100米范围为报告表提出的环境防护距离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。

三、本项目建成后全厂污染物年排放总量为：
1、水污染物：
接管考核量：

生活污水水量≤17925吨，COD≤8.215吨，SS≤6.274吨，氨氮≤0.807吨，TN≤1.255吨，TP≤0.1439吨，动植物油≤0.389吨。

纯水制备浓水水量≤496.42吨，COD≤0.149吨，SS≤0.099吨。
最终排放量：

生活污水水量≤17925吨，COD≤0.717吨，SS≤0.1793吨，氨氮≤0.03582吨，TN≤0.1793吨，TP≤0.0072吨，动植物油≤0.00486吨。

纯水制备浓水水量≤496.42吨，COD≤0.0198吨，SS≤0.005吨。
2、大气污染物：

有组织：非甲烷总烃≤0.943吨，锡及其化合物≤0.001386吨。

3、固体废物：零排放。

四、建设单位应自觉遵守《环评法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目在启动生产设施或者在实际排污之前，应根据《排污许可管理办法》《固定污染源排污许可分类管理名录》依法申请排污许可证、填报排污登记表或者变更排污许可证。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。

（项目代码：2505-320206-89-02-894960）

无锡市数据局

                                  2026年5月7日
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