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关于无锡惠山工业转型集聚区建设发展有限公司黄天宕河、小桥头河、余家宕河河道

新建工程环境影响报告表的批复
无锡惠山工业转型集聚区建设发展有限公司：

你单位报批的由无锡草源生态环境科技有限公司编制的《黄天宕河、小桥头河、余家宕河河道新建工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等文件均悉，经研究，批复如下：

一、根据无锡市惠山区行政审批局《关于黄天宕河、小桥头河、余家宕河河道新建工程项目建议书的批复》（惠开行审〔2024〕22号），无锡市惠山区水利局《关于“无锡惠山工业转型集聚区邓北路以东片区水系调整方案”水工程建设规划同意书的批复》（惠水许〔2024〕33号）、《关于余家宕河河道新建工程初步设计文件审批》（惠水许〔2025〕83号）、《关于小桥头河河道新建工程初步设计文件审批》（惠水许〔2025〕84号）、《关于黄天宕河河道新建工程初步设计文件审批》（惠水许〔2025〕85号）、无锡市数据局建设项目用地预审与选址意见书（用字第3202062025XS0044558号、用字第3202062025XS0043568号、用字第3202062025XS0042574号）和报告表评价结论，在符合相关规划和法律法规的前提下，从环保角度，同意无锡惠山工业转型集聚区建设发展有限公司总投资9087.25万元，在无锡惠山工业转型集聚区，新开黄天宕河河道（起点为惠玉大道，终点为余家宕河）462米，新建护岸总长约884米；新开小桥头河河道（起点为邓北路，终点为规划惠澄河）1192米，新建护岸总长约2388米；新开余家宕河河道（起点为邓北路，终点为惠澄大道）1219米，新建护岸总长约2418米。限按所报地点、内容、规模建设。

二、在项目设计、建设和运营期间应认真落实报告表中提出的各项环保要求，重点应注意做好以下工作：

1、施工单位应加强施工队伍的环境意识，制定施工期环境保护手册，加强施工期环境监督管理，做到规范施工、文明施工，不得扰民。施工期间采取必要的污染防治措施，减少废水、废气、固废、噪声等对周围环境产生的影响。
2、本项目施工废水经收集处理后回用，不外排。施工期生活污水经预处理达到接管标准后就近接入污水处理厂。
3、施工期间采取有效措施控制施工扬尘，施工期废气达到江苏省《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1和江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3相关标准要求。

4、施工期产生的建筑垃圾、施工废物、生活垃圾等固体废物应分类定点收集，按有关规定及时进行清运处理，并落实安全处置措施和去向，不得向环境排放。防止发生次生环境污染和生态破坏。
5、合理安排施工时间，尽量采用低噪声施工机械，并适当设置屏障以减轻噪声对周边环境的影响，施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）表1相关标准要求。采取切实有效的防振措施，确保振动达到《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中工业集中区标准要求。本项目夜间禁止施工。
6、落实生态环境保护措施。施工期间采取有效的防护措施，减缓工程的水土流失影响。
7、按规范要求制订并落实环境监测计划，监测结果及相关资料备查。
8、制定并落实环境应急预案，防范各类环境风险。针对性制定汛期水量增大等突发情况下的应急处理程序，严格落实报告表提出的环境风险防范措施。识别各类安全隐患，采取相应的防范措施，各类标识、警示标志设置完整、规范、清晰。
三、建设单位应自觉遵守《环评法》《建设项目环境保护管理条例》等有关规定。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位应对环境保护设施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。

四、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动或自批准之日起满5年方开工建设的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本批复仅从环保角度作出，其他要求请报相关职能部门审核审批。如项目实际情况与申报内容不符，此批复无效。

（项目代码：2404-320206-89-01-706813）
无锡市数据局

                                  2026年5月22日
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